更正通知

项目编号：GXHT202306013

项目名称：四川轻化工大学2023年新生床上用品选聘供应商采购项目

原：第一章 谈判邀请  六、递交响应文件截止时间：2023年06月28日14:30（北京时间）。 八、响应文件开启时间：2023年06月28日14:30（北京时间）在谈判地点开启。

现更正为：第一章 谈判邀请  六、递交响应文件截止时间：2023年07月01日10:00（北京时间）。 八、响应文件开启时间：2023年07月01日10:00（北京时间）在谈判地点开启。
原：第五章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求 二、项目清单及技术参数要求 3、产品参数及要求：
	序号
	品名
	型号/尺寸(cm)
	单位
	质量/等级要求

	1
	纯棉被套
	150×210
	2床
	1.执行标准：GB/T22796-2021、GB18401-2010；

★2.棉100%，40支纱；密度68*68；

★3.经向密度≥526根/10cm，纬向密度≥252根/10cm；（原数据为经≥268，纬≥220）

★4.色牢度≥3级（耐湿摩色牢度≥3级，深色2-3级。耐水色牢度：变色≥3级-4级。耐汗渍色牢度：变色≥3级-4级。耐干摩色牢度≥3级-4级）；

★5.水洗尺寸变化率+2.0%～-5.0%；

★6.甲醛≤75mg/kg；

7.PH值4.0-8.5；

★8.经纬向断裂强力≥220N；

9.起球性能≥3级；

10.织物组织结构：斜纹；

11.被套底端安装尼龙拉链封口.

★12.禁用标准规定的可分解致癌芳香胺染料。

	2
	纯棉床单
	125×210
	2床
	1.执行标准：GB/T22796-2021、GB18401-2010；

★2.棉100%，40支纱；密度68*68；

★3.经向密度≥526根/10cm，纬向密度≥252根/10cm；（原数据为经≥268，纬≥220）

★4.色牢度≥3级（耐湿摩色牢度≥3级，深色2-3级。耐水色牢度：变色≥3级-4级。耐汗渍色牢度：变色≥3级-4级。耐干摩色牢度≥3级-4级）；

★5.水洗尺寸变化率+2.0%～-5.0%；

★6.甲醛≤75mg/kg；

7.PH值4.0-8.5；

★8.经纬向断裂强力≥220N；

9.起球性能≥3级；

10.织物组织结构：斜纹；

11.被套底端安装尼龙拉链封口.

★12.禁用标准规定的可分解致癌芳香胺染料。

	3
	纯棉枕套
	70×46
	2张
	1.执行标准：GB/T22796-2021、GB18401-2010；

★2.棉100%，40支纱；密度68*68；

★3.经向密度≥526根/10cm，纬向密度≥252根/10cm；（原数据为经≥268，纬≥220）

★4.色牢度≥3级（耐湿摩色牢度≥3级，深色2-3级。耐水色牢度：变色≥3级-4级。耐汗渍色牢度：变色≥3级-4级。耐干摩色牢度≥3级-4级）；

★5.水洗尺寸变化率+2.0%～-5.0%；

★6.甲醛≤75mg/kg；

7.PH值4.0-8.5；

★8.经纬向断裂强力≥220N；

9.起球性能≥3级；

10.织物组织结构：斜纹；

11.被套底端安装尼龙拉链封口.

★12.禁用标准规定的可分解致癌芳香胺染料。

	4
	3斤一级盖絮
	140×200
	1床
	1.执行标准：GB18383-2007、GH/T1020-2000；安全技术类别B类及以上

★2.原料：细绒棉，一级棉胎，100%棉，重量1.5kg±3%,含杂率：≤0.8%；网纱：面纱≥3层，密度≥18根/10cm，竖筋≥10道，左右筋≥15道，研磨率≥90%，短纤维含量（≤13mm）含量≤25%。

3.传播疾病虫、卵：未发现，气味正常；

4.感官等级：一级；

5.棉胎网线细密均匀，严禁分层制作，铺棉均匀平坦，厚度一致，手感无棉块，包装整齐，四边平直，四角方正，无缺花，棉胎外观平展、包边严紧、手感柔软蓬松，无杂物、板结、油污、异味等，达到或优于国家相应的质量技术指标要求。

	5
	4斤垫絮
	90×200
	1床
	1.执行标准：GB18383-2007、GH/T1020-2000；安全技术类别B类及以上

★2.原料：细绒棉，一级棉胎，100%棉，重量2kg±3%,含杂率：≤0.8%；网纱：面纱≥3层，密度≥10根/10cm，研磨率≥80%，短纤维含量（≤13mm）含量≤25%；

3.传播疾病虫、卵：未发现，气味正常；

4.感官等级：一级；

5.棉胎网线细密均匀，严禁分层制作，铺棉均匀平坦，厚度一致，手感无棉块，包装整齐，四边平直，四角方正，无缺花，棉胎外观平展、包边严紧、手感柔软蓬松，无杂物、板结、油污、异味等，达到或优于国家相应的质量技术指标要求。

	6
	蚊帐(涤棉双纱)
	200×80×150
	1顶
	1.执行标准：FZ/T62014-2015、GB18401-2010；安全技术类别B类及以上

2.纤维成分：帐顶：100%聚酯纤维；帐围：聚酯纤维90%±5，棉10%±3；水洗尺寸变化率（帐围）±4.0%。

	7
	单人枕芯
	68×40
	1个
	1.执行标准：GB18383-2007、GB/T22796-2021、GB18401-2010；安全技术类别B类及以上

★2.重量（含套）：≥600克/个；

3.面料成分：100%聚酯纤维，填充料：100%聚酯纤维。

★4.甲醛含量(面料)：≤75mg/kg；

	8
	装以上用品编织袋
	大号
	1个
	按国家、行业标准执行。可同时包装以上所有用品的包装袋（除床垫）

	9
	床垫（询问价格能否符合）
	80×195×5cm
	1个
	1.执行标准：GB18401-2010、GB/T22796-2021；

2.面布采用电脑绗缝，四周为包边带滚边；

外套：100%棉；32支纱；密度：纬向≥240根/10cm；

填充物：重量≥2.2kg；成分：100%聚酯纤维。

	10
	凉蓆
	78×195cm
	1个
	按国家、行业标准执行。材质：竹制

	11
	夏凉被
	150×200cm
	1床
	1.执行标准：GB/T 22796-2009，GB 18401-2010，GB/T29862-2013；安全技术类别B类及以上

2.规格：150 cm×200cm（±2%），重量1.0kg±3%；

★3.面料：100%纯棉；填充料：聚酯纤维100%（超细羽丝）；

★4.经向密度（面料）≥68.8根/英寸；纬向密度（面料）≥54.3根/英寸；

★5.甲醛（面料）≤75mg/kg；

★6..pH值（面料）： 4.0-7.5；

★7.耐干摩擦色牢度（面料）≥3-4级，耐湿摩擦色牢度（面料）≥2-3级；

8.耐水色牢度（面料）≥3级；

9.耐酸汗渍色牢度（面料）≥3级；

10.耐碱汗渍色牢度（面料）≥3级；

★11.压缩回弹性能（填充物）：压缩率≥40%；

★12.压缩回弹性能（填充物）：回复率≥90%

★13.填充物质量偏差率±16%；

14.填充物品质要求：外观整洁，无明显杂质，色泽基本均匀，无异味；

15.可水洗。


★注：所有产品均执行一等品，没有一等品的按合格品执行（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品检验报告复印件佐证）。所有纺织产品都应满足GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的要求。

现更正为：第五章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求 二、项目清单及技术参数要求 3、产品参数及要求：
	序号
	品名
	型号/尺寸(cm)
	单位
	质量/等级要求

	1
	纯棉被套
	150×210
	2床
	1.执行标准：GB/T22796-2021、GB18401-2010；

★2.棉100%，≥40支纱；

★3.经向密度≥526根/10cm，纬向密度≥252根/10cm；

★4.色牢度≥3级（耐湿摩色牢度≥3级，深色2-3级。耐水色牢度：变色≥3级-4级。耐汗渍色牢度：变色≥3级-4级。耐干摩色牢度≥3级-4级）；

★5.水洗尺寸变化率+2.0%～-5.0%；

★6.甲醛≤75mg/kg；

7.PH值4.0-8.5；

★8.经纬向断裂强力≥220N；

9.起球性能≥3级；

10.织物组织结构：斜纹；

11.被套底端安装尼龙拉链封口.

★12.禁用标准规定的可分解致癌芳香胺染料。

	2
	纯棉床单
	125×210
	2床
	1.执行标准：GB/T22796-2021、GB18401-2010；

★2.棉100%，≥40支纱；

★3.经向密度≥526根/10cm，纬向密度≥252根/10cm；

★4.色牢度≥3级（耐湿摩色牢度≥3级，深色2-3级。耐水色牢度：变色≥3级-4级。耐汗渍色牢度：变色≥3级-4级。耐干摩色牢度≥3级-4级）；

★5.水洗尺寸变化率+2.0%～-5.0%；

★6.甲醛≤75mg/kg；

7.PH值4.0-8.5；

★8.经纬向断裂强力≥220N；

9.起球性能≥3级；

10.织物组织结构：斜纹；

★11.禁用标准规定的可分解致癌芳香胺染料。

	3
	纯棉枕套
	70×46
	2张
	1.执行标准：GB/T22796-2021、GB18401-2010；

★2.棉100%，≥40支纱；

★3.经向密度≥526根/10cm，纬向密度≥252根/10cm；

★4.色牢度≥3级（耐湿摩色牢度≥3级，深色2-3级。耐水色牢度：变色≥3级-4级。耐汗渍色牢度：变色≥3级-4级。耐干摩色牢度≥3级-4级）；

★5.水洗尺寸变化率+2.0%～-5.0%；

★6.甲醛≤75mg/kg；

7.PH值4.0-8.5；

★8.经纬向断裂强力≥220N；

9.起球性能≥3级；

10.织物组织结构：斜纹；

★11.禁用标准规定的可分解致癌芳香胺染料。

	4
	3斤一级盖絮
	140×200
	1床
	1.执行标准：GB18383-2007、GH/T1020-2000；安全技术类别B类及以上

★2.原料：细绒棉，一级棉胎，100%棉，重量1.5kg±3%,含杂率：≤0.8%；网纱：面纱≥3层，密度≥18根/10cm，竖筋≥10道，左右筋≥15道，研磨率≥90%，短纤维含量（≤13mm）含量≤25%。

3.传播疾病虫、卵：未发现，气味正常；

4.感官等级：一级；

5.棉胎网线细密均匀，严禁分层制作，铺棉均匀平坦，厚度一致，手感无棉块，包装整齐，四边平直，四角方正，无缺花，棉胎外观平展、包边严紧、手感柔软蓬松，无杂物、板结、油污、异味等，达到或优于国家相应的质量技术指标要求。

	5
	4斤垫絮
	90×200
	1床
	1.执行标准：GB18383-2007、GH/T1020-2000；安全技术类别B类及以上

★2.原料：细绒棉，一级棉胎，100%棉，重量2kg±3%,含杂率：≤0.8%；网纱：面纱≥3层，密度≥10根/10cm，研磨率≥80%，短纤维含量（≤13mm）含量≤25%；

3.传播疾病虫、卵：未发现，气味正常；

4.感官等级：一级；

5.棉胎网线细密均匀，严禁分层制作，铺棉均匀平坦，厚度一致，手感无棉块，包装整齐，四边平直，四角方正，无缺花，棉胎外观平展、包边严紧、手感柔软蓬松，无杂物、板结、油污、异味等，达到或优于国家相应的质量技术指标要求。

	6
	蚊帐(涤棉双纱)
	200×80×150
	1顶
	1.执行标准：FZ/T62014-2015、GB18401-2010；安全技术类别B类及以上

2.纤维成分：帐顶：100%聚酯纤维；帐围：聚酯纤维90%±5，棉10%±3；水洗尺寸变化率（帐围）±4.0%。

	7
	单人枕芯
	68×40
	1个
	1.执行标准：GB18383-2007、GB/T22796-2021、GB18401-2010；安全技术类别B类及以上

★2.重量（含套）：≥600克/个；

3.面料成分：100%聚酯纤维，填充料：100%聚酯纤维。

★4.甲醛含量(面料)：≤75mg/kg；

	8
	装以上用品编织袋
	大号
	1个
	按国家、行业标准执行。可同时包装以上所有用品的包装袋（除床垫）

	9
	床垫
	80×195×5cm
	1个
	1.执行标准：GB18401-2010、GB/T22796-2021；

2.面布采用电脑绗缝，四周为包边带滚边；

外套：100%棉；≥32支纱；密度：纬向≥240根/10cm；

填充物：重量≥2.2kg；成分：100%聚酯纤维。

	10
	凉蓆
	78×195cm
	1个
	按国家、行业标准执行。材质：竹制

	11
	夏凉被
	150×200cm
	1床
	1.执行标准：GB/T 22796-2009，GB 18401-2010，GB/T29862-2013；安全技术类别B类及以上

2.规格：150 cm×200cm（±2%），重量1.0kg±3%；

★3.面料：100%纯棉；填充料：聚酯纤维100%（超细羽丝）；

★4.经向密度（面料）≥68.8根/英寸；纬向密度（面料）≥54.3根/英寸；

★5.甲醛（面料）≤75mg/kg；

★6..pH值（面料）： 4.0-7.5；

★7.耐干摩擦色牢度（面料）≥3-4级，耐湿摩擦色牢度（面料）≥2-3级；

8.耐水色牢度（面料）≥3级；

9.耐酸汗渍色牢度（面料）≥3级；

10.耐碱汗渍色牢度（面料）≥3级；

★11.压缩回弹性能（填充物）：压缩率≥40%；

★12.压缩回弹性能（填充物）：回复率≥90%

★13.填充物质量偏差率（填充物重量偏差率）：±16%；

14.填充物品质要求：外观整洁，无明显杂质，色泽基本均匀，无异味；

15.可水洗。


★注：所有产品均执行一等品，没有一等品的按合格品执行（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品检验报告复印件佐证）。所有纺织产品都应满足GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的要求。

原：第五章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求 三、商务要求（实质性要求） 

5.3提供样品检测报告
送样品时供应商需提供三件套、盖絮、垫絮、枕芯产品样品检验报告，检验报告要体现本项目中带“★”技术指标，若无法体现或体现不全则相应的检测报告视为无效，并取消其投标资格。以四川省纤维检验局提供的截止谈判时间前1年内的样品质检报告为准，投标时带检验报告原件及复印件，原件在投标结束后退还，资料不真实或未带原件的将取消投标资格。

8其他要求：

8.1提供2020年1月1日至开标前，纤维检验局对本项目所供产品的检验报告(以检验报告日期为准，提供检验报告复印件，检验结果为合格)。

注:未提供或提供虚假资料的将取消供应商投标资格。

现更正为：第五章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求 三、商务要求（实质性要求） 

5.3提供样品检测报告：

送样品时供应商需提供三件套、盖絮、垫絮、枕芯产品样品检验报告，检验报告要体现本项目中带“★”技术指标，若无法体现或体现不全则相应的检测报告视为无效，并取消其投标资格。以具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的截止谈判时间前1年内的样品质检报告为准，投标时带检验报告原件及复印件，原件在投标结束后退还，资料不真实或未带原件的将取消投标资格。

8其他要求：

8.1提供2020年1月1日至开标前，具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的对本项目所供产品的检验报告(以检验报告日期为准，提供检验报告复印件，检验结果为合格)    
注:未提供或提供虚假资料的将取消供应商投标资格。

其余内容不变。
四川国信恒通项目管理有限公司
2023年06月27日
